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Trockenmauer: Schéon und simpel

Trockenmauern fugen sich durch ihr naturliches Erscheinungsbild problemlos in die Gartenlandschaft ein. Hier

schlieRt sie nicht nur eine hdassliche, schwer zu pflegende Licke am Hang. Ihre offenen Fugen bieten einen

wichtigen Lebensraum fur Pflanzen und Tiere.

Es mussen nicht immer Mértel und Streifenfundament sein. Tatsdchlich bedeutet der Bau einer trocken geschichteten Gartenmauer
unter anderem entschieden weniger Aufwand — der simple Aufbau hat einige Vorteile gegendber klassischen Mauer-Varianten.

Eine Trockenmauer wird in der Regel hauptséchlich als Stttzmauer an Hangen, als Hochbeet-Einfassung oder freistehend zur

Unterteilung der Gartenfléche gebaut.

Trockenmauern planen, anlegen und bepflanzen

Als Fundament wird lediglich ein etwa 40 bis 50 cm tiefer, mit Schotter und
Bausand verdichteter Graben benétigt, auf den dann nach und nach die
einzelnen Steinreihen geschichtet werden kbnnen. Optisch sind naturliche
Gartenmauersteine sowie Natursteine aus Granit, Sandstein oder Kalkstein als
Baumaterial am besten geeignet. Diese kdnnen deiner Mauer einen

naturlichen, rustikalen Charakter verleihen, gerade weil sie nicht perfekt

R = R o v | gleichmaRig verlegt werden mussen.

Foto: sidm
Zudem bieten Trockenmauern einen wichtigen ékologischen Nutzen: Die
Fugen bilden wertvolle Lebensrdume fUr zahlreiche Pflanzen und Tiere wie
zum Beispiel Eidechsen, Erdkréten, Wildbienen oder Laufkdfer. Zwischen den

Mauersteinen lassen sich auch problemlos Kréuter pflanzen.

Wichtig: Informiere dich vor dem Bau Uber Bestimmungen in der jeweiligen
Landesbauordnung sowie die eventuell geltenden kommunalen Vorschriften

des ortlichen Bebauungsplans.
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Problem gelodst!

Vorher: Eine unschone Lucke lasst den Hang plétzlich abfallen und erschwert

so unter anderem das Rasenmdhen.

Nachher: Die Trockenmauer erméglicht es nun, auch die Rasenkanten sicher

und problemlos zu mdahen.
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Fundament und Mauer

Die Ruckseite der hier gezeigten Trockenmauer féngt das Gelénde ab und
wird mit Schotter befullt. Da sie somit eine Stdtzfunktion Ubernimmt, wird sie
mit einer Neigung von 10 bis 20 Prozent gegen den Hang gebaut. Der

Abstand der Fundamentgrube zum Hang betrégt etwa 20 cm.

Wichtig: GroRzugig planen! Bei Naturstein sollte immer etwa 20 % mehr

Material eingeplant werden, da nicht alle Steine genau aneinanderpassen.

01. Fundamentgrube ausheben

Hebe mit einem Spaten am Ende des Hangs eine etwa 40 cm tiefe

Fundamentgrube aus.

Entferne in diesem Zuge stérendes Unkraut rund um den geplanten

Baubereich und lagere noétigenfalls Beetpflanzen um.

Je nach Verlauf des Hangs kann die Mauer auch geschwungen verlaufen.

Schachte dazu eine entsprechende Grube nach Augenmal aus.

Tendenziell sollte die Breite der Fundamentgrube etwa einem Drittel der

geplanten Mauerhdhe entsprechen.
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02. Grube verfillen

Die Grube wird nun mit einer etwa 30 cm dicken Schicht Schotter sowie rund

5 bis 10 cm Bausand befullt.

Verteile den Schotter und den Bausand mit einer Harke gleichmaBig in der

Fundamentgrube und schrége sie zum Hang hin leicht ab.

Anschlieend kann die Fundamentschicht mit einem Erd- und Betonstampfer

(ggf. leinen) verdichtet werden.

Je breiter die fertige Fundamentgrundlage, desto hoher kannst du die

Trockenmauer schichten. Achte dabei jedoch auf rechtliche Bestimmungen.

Foto: sidm
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03. Drainagerohr einbauen

Bei sehr feuchtem Boden oder bei groeren Mauern kannst du zusdétzlich ein
Drainagerohr hinter den Steinen einbauen. Verlege das Rohr in der
Fundamentgrube mit leichtem Gefdlle, damit das Wasser zu einer Seite

abgefuhrt werden kann.

P A

Foto: sidm
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e e 04. Erste Reihe legen

Mit einer Richtschnur kannst du den moglichst geraden Verlauf eines

Teilstlcks der Mauer garantieren.

Nun die erste Steinschicht setzen. Vor der Hinterflllung kannst du eine
tempordre Stltze aus Steinplatten errichten. Zu groRe Fugenréume zwischen

den Natursteinen werden mit Erde oder kleinen Bruchsteinen geschlossen.
Verlege auf diese Weise den Rest der unteren Steinreihe in der Grube.

Tipp: Die erste Mauerschicht sollte aus den groften Steinen bestehen,

wahrend flache, besonders schone Steine fur die Mauerkrone geeignet sind.

Foto: sidm
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05. Zweite Reihe

Schichte die zweite Reihe versetzt auf. Das Verlegemuster darf dabei

durchaus variieren, Kreuzfugen sollten allerdings vermieden werden.

Foto: sidm

06. Oberste Schicht ggf. sichern

Auch wenn es nicht dem Trockenmauer-Stil entspricht: Bei Bedarf kann die
oberste Schicht mit etwas Mortel befestigt werden. Der Einsatz von Mortel bei
der obersten Reihe ist empfehlenswert, wenn sie besonderen Belastungen

(Rasenmaher, spielende Kinder etc.) standhalten soll.

Foto: sidm
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07. Drainage verstecken

Das Drainagerohr verl&uft hinter der Mauer und wird anschlielend mit Erde

und Schotter verdeckt.

08. Riickseite absichern

Schutte nun die Rickseite der fertigen Trockenmauer mit Schotter auf. Auch

diese Schotterschicht wird mit dem Erd- und Betonstampfer verdichtet.

Klopfe dann die Steine von auften mit dem Gummihammer gegen die

Hinterfullung.

A

Foto: sidm
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09. Bepflanzen vorbereiten

Schutte etwa 156 bis 20 cm Erde zum Bepflanzen Uber die Schotterschicht an
der Mauerkrone.fest. Willst du die Stelle wie den Rest der Gartenfléche

begrinen, kannst su die Erde direkt mit Rasensaat anreichern.

WICHTIG! Vergiss nicht, die Fi&iche regelmdaRig zu bewdssern!

Foto: sidm

Mehr Tipps fur den Garten bekommst du auch auf www.selbst.de.
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Uber die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berét die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy mochte
Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nétige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten
konnen. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fuhlen wie Selbermacherinnen mit grundlegenden Kenntnissen und

Neulinge ohne Praxiserfahrung.
Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit fUr dein néchstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden
ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis — auch fUr dein personliches Projekt bekommst du das nétige Wissen und viele
Tipps & Tricks.

Mehr erfahren

Du mochtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

Jetzt anmelden

Folge uns auch auf:

e Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy

e YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV

e Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy

e Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 KéIn | www.diy-academy.eu


https://www.diy-academy.eu/schulung-training/
https://www.diy-academy.eu/newsletter/
http://www.pinterest.com/diyacademy
http://www.youtube.com/DIYAcademyTV
http://www.facebook.com/doityourself.academy
http://www.instagram.com/doityourself.academy

