
© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

Lederschlaufen-Garderobe selber bauen
Ob im Flur oder im Schlafzimmer: Diese platzsparende Garderobe aus stilvollen Lederschlaufen ist schnell

selbstgemacht.

Egal ob wie hier an einer coolen Metallplatte oder direkt an der Wand – mit einer runden Klebeschrauben lässt sich die Garderobe

aus Lederschlaufen ganz einfach anbringen, ohne dabei Löcher zu bohren.

Garderoben richten sich je nach Raumgröße und Platzbedarf. Wir haben z. B. als Ideen platzsparende Garderobenhaken,

eine Kicker-Garderobe, eine Stuhlgarderobe, eine Kindergarderobe aus Spielzeugtieren oder eine Baumgarderobe im Angebot.

https://www.diy-academy.eu/platzsparende-garderobenhaken/
https://www.diy-academy.eu/kicker-garderobe-selber-bauen/
https://www.diy-academy.eu/garderobe-haengs-einfach-uebern-stuhl/
https://www.diy-academy.eu/kindergarderobe-aus-spielzeugtieren/
https://www.diy-academy.eu/baumgarderobe-gestalten/
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Das brauchst du für die Garderobe:

ca. 2 mm dicke Lederreste in Schwarz und Braun

Schneidematte

Stahlwinkel, Bleistift

Cutter

Lochzange

4 x Runde Klebeschraube (2,5 kg) von tesa

4 x dazu passende Hutmutter (M4)
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Schritt 1: Leder zuschneiden

Schneide zuerst mit dem Cutter und dem Stahlwinkel aus dem Leder vier

Streifen von je 3 cm Breite und 50 cm Länge zu. 
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Schritt 2: Löcher stanzen

Dann stanzt du an beiden Enden mit der Lochzange jeweils ein Loch, ca. 2 cm

vom Rand entfernt, aus.

https://www.tesa.com/de-de/buero-und-zuhause/help-support/runde-tesa-klebeschraube-fuer-mauerwerk-stein-2-5kg-verwenden.html
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Schritt 3: Schlaufen montieren

Markiere die Stelle an der Wand, wo die Schlaufe hängen soll. Für jede

Lederschlaufe bringst du eine Klebeschraube nach Anleitung auf der

Verpackung an der Wand an. Über Nacht trocknen lassen. Am nächsten Tag

bestückst du die Klebeschrauben mit den Metalldeckeln und fixierst diese mit

den Schraubenmuttern. Danach legst du die Lederstreifen doppelt (die

rechte Seite zeigt nach außen), setzt sie auf die Klebeschrauben und

befestigst sie mit den Hutmuttern.
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Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte

Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten

können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbermacherinnen mit grundlegenden Kenntnissen und

Neulinge ohne Praxiserfahrung.

Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden

ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele

Tipps & Tricks.

Mehr erfahren

Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

Jetzt anmelden

Folge uns auch auf:

Pinterest:  www.pinterest.com/diyacademy

YouTube:  www.youtube.com/DIYAcademyTV

Facebook:  www.facebook.com/doityourself.academy

Instagram:  www.instagram.com/doityourself.academy

https://www.diy-academy.eu/schulung-training/
https://www.diy-academy.eu/newsletter/
http://www.pinterest.com/diyacademy
http://www.youtube.com/DIYAcademyTV
http://www.facebook.com/doityourself.academy
http://www.instagram.com/doityourself.academy

