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Holztisch selber bauen

Sobald die Sonne scheint, heildt es nur noch: hinaus ins Freie. Die schonste Zeit des Jahres verbringen viele

am liebesten im eigenen Garten oder entspannt auf Balkon und Terrasse. Flr das passende Ambiente stellen

wir Innen einen Lounge-Tisch aus Holz zum Nachbauen vor.

Fur den AuRenbereich gut geeignet sind Thermo- oder kesseldruckimprégnierte Holzer und tropische Hartholzer wie Massaranduba
oder Bankirai. Sie sind von Natur aus wetterfest und mussen nicht imprdgniert werden. Da einige Holzsorten mit der Zeit durch die
Sonneneinstrahlung eine silbergraue Patina annehmen, ist ein Anstrich mit einem Holzpflegedl empfehlenswert. Fur den Loungtisch

haben wir Bankirai-Bretter verwendet.

Projekt-Check Downloads:

e Material-Liste

® Zeichnung Tischplatte
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https://www.diy-academy.eu/fileadmin/user_upload/projekte/Garten_Balkon/Balkon_Terrasse/Moebel_Dekoration/Holztisch_fuer_Balkon_Terrasse/Projektcheck.pdf
https://www.diy-academy.eu/fileadmin/user_upload/projekte/Garten_Balkon/Balkon_Terrasse/Moebel_Dekoration/Holztisch_fuer_Balkon_Terrasse/Tischplatte.pdf
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® Zeichnung Tischgestell

01. Holz zuschneiden

Zuerst werden alle Elemente mit der Stichsdéige auf die passenden Male
zugeschnitten und anschlieend muss man die Schnittkanten mit
Schleifpapier glétten. Fur das Tischgestell bendétigst du vier Kantholzer, zwei
Bretter fur die L&ngsseiten und zwei Bretter fUr die Kopfseiten. Hinzu kommen

funf lange und zwei kurze Bretter fur die Tischplatte.
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https://www.diy-academy.eu/fileadmin/user_upload/projekte/Garten_Balkon/Balkon_Terrasse/Moebel_Dekoration/Holztisch_fuer_Balkon_Terrasse/Gestell.pdf
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Gut zu wissen

Bangkirai-Holz sollte nur mit Edelstahlschrauben verarbeitet werden. Eisenhaltige Schrauben kénnten rosten und schwarzliche
Verférbungen verursachen. Da das tropische Holz sehr hart ist, missen Befestigungslécher erst mit einer leistungsstarken

Bohrmaschine vorgebohrt werden. Auch die Ségebldtter sollten entsprechend ausgewdhlt werden.

02. Tischplatte bearbeiten

An der Tischplatte mussen nun die Befestigungslocher vorgebohrt werden.
Die Bohrpunkte kdnnen Sie der Zeichnung entnehmen. Die Locher werden
anschlielend versenkt. Schraube die beiden kurzen Bretter rechtwinklig auf
die langen Bretter. Beachte dabei, dass ein gleichmdRiger Fugenabstand von

0,3 Zentimeter eingehalten wird.
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03. Gestell fertigen und zusammenbauen

Die Schraubenlocher fur das Tischgestell mussen ebenfalls vorgebohrt und
anschlieBend mit einem Senker gesenkt werden. Die langen Bretter werden
an das Kantholz geschraubt. Dazu das Kantholz auf einen Arbeitstisch legen,
darUber das lange Brett bundig ansetzen und zur Seite 2,8 Zentimeter
Uberstehen lassen. Mit einem Winkel kontrollieren, ob das Brett im 90 Grad
Winkel zum Kantholz liegt.

Anschlieend mit Edelstahlschrauben festschrauben. Beide L&ngsseiten fertig
montieren und die kurzen Bretter als Kopfseiten anschrauben. Anschliefend
das Tischgestell aufstellen und Platte auflegen. Sie ist umlaufend 2,5
Zentimeter grofer als das Tischgestell. AnschlieRend wird die Platte mit zehn

Schrauben gesichert.
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Info von der Miss DIY
Bei Tropenholz genau hinsehen

Grundsatzlich solltest du beim Kauf von Tropenhélzern auf die Herkunft
achten. Verschiedene Gutesiegel wie zum Beispiel das Logo des Forest
Stewardship Council (FSC) weisen darauf hin, dass das Holz aus einer
nachhaltigen, dkologisch und sozial vertréglichen Waldbewirtschaftung
stammt. Eine Liste mit H&ndlern in Deutschland, die nach den Richtlinien des
FSC zertifizierte Holzer oder Holzprodukte verkaufen, finden Interessierte auf

der Seite des FSC.
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https://www.fsc-deutschland.de
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Uber die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berét die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy mochte
Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nétige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten
konnen. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fuhlen wie Selbermacherinnen mit grundlegenden Kenntnissen und

Neulinge ohne Praxiserfahrung.
Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit fUr dein néchstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden
ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis — auch fUr dein personliches Projekt bekommst du das nétige Wissen und viele
Tipps & Tricks.

Mehr erfahren

Du mochtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

Jetzt anmelden

Folge uns auch auf:

e Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy

e YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV

e Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy

e Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy
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https://www.diy-academy.eu/schulung-training/
https://www.diy-academy.eu/newsletter/
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