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Teppich verlegen

Teppichbdden sorgen fur ein ganz besonders warmes Wohngefuhl. Die Schallddmmung ist bei Teppich auch

meist gleich inklusive, was die Wohnatmosphdre zusdétzlich verbessert. Wie du so eine sogenannte

Auslegeware verarbeitest, zeigen wir dir hier.

Damit du lange Freude an deinem neuen Teppich hast, solltest du dich fur eine gute Qualitéit entscheiden. Die Investition lohnt sich,
schlieBlich wird der Teppich jahrelang buchstdblich mit FURen getreten und soll dabei trotzdem immer gut aussehen. Bei
minderwertigem Material musst du leider damit rechnen, dass die Fasern ausbleichen. Das fuhrt zu unangenehmen
Uberraschungen, wenn du Mdbel umstellst und der Teppich darunter deutlich dunkler ist. Oder es bilden sich sogenannte

LaufstraBen dort, wo der Boden besonders intensiv genutzt wird.

01. Die Vorarbeiten

Generell eignet sich fast jeder Untergrund fur das Teppichverlegen. Hast du
dich fur eine der vielen Varianten entschieden, solltest du den Untergrund gut

vorbereiten: Dieser muss sauber, eben, stabil und trocken sein.

Wichtig: Verschmutzungen wie alte Teppich- oder Klebereste vorher mit der
Hand oder einem Elektroschaber entfernen, Unebenheiten mit

Bodenausgleichsmassen egalisieren. Grundlichkeit lohnt sich, sonst bilden

sich Wellen und Beulen auf dem neuen Teppich, weil er nicht richtig aufliegt.

Foto: Henkel
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02. Teppich auslegen und zuschneiden

Jetzt breitest du den Teppich lose im Raum aus. Viele Bodenbeldge dehnen
sich je nach Temperatur leicht aus oder ziehen sich zusammen. Daher
solltest du dem Teppichboden vor dem Verlegen Zeit geben, sich an das
Raumklima anzupassen. Achte bezlglich der Dauer auf die Angaben des

Herstellers.

Schneide den ausgebreiteten Teppich als néchstes grob mit ca. 10 cm
Zugabe an den Randern zu. Am besten eignet sich dazu ein Teppichmesser.

Falls du mehrere Bahnen verlegst, klebe diese mit Klebeband Sto an Stol

) zusammen und achte auf Muster und Ubergdnge.
Foto: Henkel

03. Kleber auftragen

Teppichboden wird entweder auf der gesamten Bodenfléiche verklebt oder
nur stellenweise fixiert. Der Vorteil eines vollstéindig verklebten Bodens ist,
dass er grofden Beanspruchungen standhdlt. Allerdings ist er auch nur mit
groRerem Aufwand wieder zu entfernen. Als Mieter solltest du dich im Vorfeld

informieren, was in deiner Wohnung erlaubt ist.

Arbeite dich dann Stuck fur Sttck vor. Schlage den ausgebreiteten Teppich
zur Hafte zurdck und trage mit dem Zahnspachtel gleichmaiig einen

geeigneten Teppichkleber auf den Untergrund auf.

Foto: Henkel
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04. Teppich aufkleben

Dann wird der Teppich verlegt und fléichig ordentlich festgedrtckt. Wenn

notig, Korrekturen schnell erledigen!

Widme dich dann in Ruhe den R&ndern. Dricke den Teppich an seinen Enden
fest in die Kanten zur Wand und schneide Uberstehendes Material mit einem

scharfen Cuttermesser und einer Teppichschiene ab.

Besonders viel Geduld bendtigst du an Ecken, Kanten und Nischen, z.B. bei

TuUren. Hier drlickst du den Teppich so weit es geht in die Ecke und schneidest

das Uberstehende Material vorsichtig senkrecht ein.
Foto: Henkel

Foto: Henkel

05. StoRe verbinden

Treffen zwei Bahnen im TUrrahmen aufeinander, verbinde sie am besten mit
einem Nahtschnitt. Dazu werden die beiden Bahnen 3 bis 4 cm Uberlappend
aufeinandergelegt und dann beide gleichzeitig mit nur einem Schnitt
zugeschnitten. Eine Cutterkantschiene hilft dabei, den Schnitt prézise zu

fahren.

An Ubergéingen zu anderen RGumen und entlang der Wénde bringst du Ful-
und Ubergangsleisten an, die die Teppichfugen und die Kante zwischen

Wand und Teppich verdecken.

Foto: Henkel
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Foto: Henkel

Teppichpflege

Jetzt ist es geschafft, der neue Boden ist verlegt. Damit der Teppich lange schoén bleibt, bedarf es regelmaBiger Reinigung. Also alle

zwei Tage ran an den Staubsauger!

Wird der Teppichboden regelmdafig gesaugt, ist er auch sehr allergikerfreudlich. Im Gegensatz zu glatten Oberfléichen wie Laminat

schluckt er Staub und Iésst ihn nicht aufwirbeln.

Kleinere Flecken kannst du mit Reinigungsschaum oder -pulver entfernen. Wenn man dann noch alle paar Jahre eine

Grundreinigung vom Experten durchfthren lasst, hat man lange Freude am neuen Boden.
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Uber die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berét die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy mochte
Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nétige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten
konnen. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fuhlen wie Selbermacherinnen mit grundlegenden Kenntnissen und

Neulinge ohne Praxiserfahrung.
Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit fUr dein néchstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden
ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis — auch fUr dein personliches Projekt bekommst du das nétige Wissen und viele
Tipps & Tricks.

Mehr erfahren

Du mochtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

Jetzt anmelden

Folge uns auch auf:

e Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy

e YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV

e Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy

e Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy
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